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Typ 
AAF

Seite 4 - 5

Typ 
AF

Seite 6 - 7

Lindapter CE-gekennzeichnete Produkte entsprechen einer Europäischen Technischen Bewertung 
(ETA). Die entsprechende Leistungserklärung (DOP) für jedes Produkt wird in diesem Dokument 
vorgestellt.

Die charakteristischen Werte der Tragfähigkeiten dienen zur Bestimmung der Bemessungswerte. 
Die Bemessungswerte werden durch Dividieren durch den Teilsicherheitsbeiwert γM2 bestimmt. 
Der Teilsicherheitsbeiwert γM2 stammt aus den nationalen Anhängen des Eurocode 3. (Zum Beispiel: 
γM2 = 1,25 in Deutschland).

Typ 
CF

Seite 8 - 9

Typ 
LR

Seite 10 - 11

Typ 
D2
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Jetzt alle -Stahlbauklemmen 
und weitere Produkte mit ETA (Europäische 
Technische Bewertung) und -Zertifikat 

Typ
LS

Seite 14 - 15
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Hollo-
Bolt®

Seite 20 - 21

Lindibolt®
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FloorFast®
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Grate-Fast®

Seite 26 - 27

Typ 1055

Seite 28 - 29

Typ A 
und B

Für die Lindapter Bauteile 
A/B gelten die charakter-
istischen Tragfähigkeiten 
gemäß der DIBt – 
Zulassung Z-14.4-2 
(Wird durch das CE-
Zeichen ersetzt).

Typ
F9

Seite 16 - 17

Typ 
FC

Seite 18 - 19

Produktzulassungen 
und Technischer Service 
Seite 30 - 31
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Typ AAF
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Typ AAF
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Typ AF
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Typ AF
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Typ CF
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Typ CF
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Typ LR
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Typ LR
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Typ D2
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Typ D2
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Typ LS
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Typ LS
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Typ F9
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Typ F9
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Typ FC
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Typ FC
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Hollo-Bolt®
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Hollo-Bolt®
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Lindibolt®
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Lindibolt®
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FloorFast®
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FloorFast®
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Grate-Fast®
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Grate-Fast®
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Typ 1055
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Typ 1055
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Lindapter fertigt seit mehr als 80 Jahren nach höchsten Standards und hat zahlreiche unabhängige 
Zulassungen sowie einen für Sicherheit und Zuverlässigkeit stehenden Ruf erworben. Nachstehend finden 
Sie eine Übersicht über die aktuellen Zulassungen.

Qualitätssicherung und Zulassungen

Diese Zulassungen bestätigen die hausintern durchgeführten Tests. Alle Lindapter-Produkte sind im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Anwendungsfälle getestet. Die angegebenen Werte beziehen sich auf zulässige Belastungen mit einem 
Sicherheitsfaktor gegen Bruch.

CE-Kennzeichnung 
Informationen über Lindapter-Produkte, die den 
Vorgaben der Bauproduktenverordnung (EU) 
305/2011 (BauPVO) entsprechen, finden Sie auf 
der Website www.Lindapter.de

Lloyd’s Register Type Approval 
Die von Lloyd’s Register abgenommenen Produkte 
wurden auf Zug, Schub, Abscheren, Vibration und 
Schockbelastungen geprüft und zugelassen.

Verband der Schadenversicherer 
VdS Schadenverhütung, Köln, testet 
nach strengen Richtlinien und zertifiziert 
Produkte für die Sprinklerindustrie.

Loss Prevention Certification Board 
Loss Prevention Certification Board (LPCB) 
ist eine namhafte Zertifizierungsstelle 
für den Bereich des Brandschutzes.

ICC-ES 
Der Hollo-Bolt von Lindapter hat die uneingeschränkte Zulassung für seismische Einwirkungen aller Kategorien 
(A bis F) durch den ICC-ES Evalutation Service (Branchenführer für technische Konformitätsüberwachungen in 
den USA). 

ICC

TÜV Nord 
Der TÜV ist Zertifizierungsstelle für 
technische Arbeitsmittel.

Factory Mutual
Der amerikanische Schadenversicherer FM Global 
erteilt Zulassungen, die weltweit im Bereich der 
Sprinkleranlagen anerkannt werden.

Unabhängige Produktzulassungen

Qualität und Umwelt
Qualität ist eine der tragenden Säulen der Lindapter-Philosophie; ihr fühlt sich das Unternehmen in besonderem Maße 
verpflichtet. Schon im Jahre 1986 wurde Lindapter nach ISO 9001 zertifiziert.

Das Unternehmen betreibt ein nach ISO 14001 zertifiziertes Umwelt-
managementsystem und überwacht und verbessert ständig diejenigen Aspekte 
des Unternehmens, die sich auf die Umwelt auswirken können, wie etwa die 
Nutzung natürlicher Ressourcen, Abfallbeseitigung und Energieverbrauch. Q 05143 EMS 546660

Organisationen
Lindapter ist Mitglied folgender Organisationen: 
British Constructional Steelwork Association 
(BCSA), The Steel Construction Institute (SCI), 
American Institute of Steel Construction (AISC), 
Southern African Institute of Steel Construction 
(SAISC) und Australian Steel Institute (ASI).

Rückverfolgbarkeit
Im Rahmen des Lindapter-Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 und in Übereinstimmung mit der Bauprodukt-
enverordnung betreibt Lindapter eine umfassende werkseigene Produktionskontrolle, welche die Rückverfolgbarkeit aller 
Lindapter-Produkte während des gesamten Herstellungsprozesses gewährleistet.
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Haftungsausschluss
Lindapter liefert Produkte entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik. Es wird davon ausgegangen, dass die Kunden die Belastungswerte, Sicherheits-
faktoren und physischen Gegebenheiten der Produkte richtig zugeordnet haben. Anwender, die sich im Hinblick auf diese Details nicht sicher sind, sollten sich 
vor dem Gebrauch der Produkte mit Lindapter in Verbindung setzen. Haftung für Verlust, Beschädigung oder andere Folgen von nicht korrektem Gebrauch 
kann nicht übernommen werden. Lindapter überprüft die technischen Angaben und anderen Produktbeschreibungen in unseren Angeboten. Unter‚ 
Spezifikation’ ist die Spezifikation (in Bezug auf die Verwendung der Materialien) zu verstehen, die der Verkäufer in seinem dem Käufer unterbreiteten 
Angebot darlegt. Haftung für Fehler oder Auslassungen kann dennoch nicht übernommen werden. Alle Abmessungen unterliegen Produktionstoleranzen. 
Bei Zweifeln fragen Sie bitte bei Lindapter nach. Im Interesse der Verbesserung der Qualität und Leistung seiner Produkte behält sich Lindapter das Recht 
vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

© Lindapter International 2018
LINDAPTER, HOLLO-BOLT, LINDIBOLT, LINDICLIP, FLOORFAST, GRATE-FAST usw. sind allesamt eingetragene Marken. Lindapter besitzt außerdem noch weitere 
Markenrechte für in diesem Katalog verwendete Begriffe.

Kostenloses Verbindungsdesign
Lassen Sie sich durch die erfahrenen Ingenieure von Lindapter 
die optimale Lösung für Ihre Anwendung empfehlen. Sie 
erhalten kostenlos Zeichnungen im 2D- und interaktiven 
3D-Format. Unsere CAD-Files sind für alle gängigen 
Software Programme geeignet. Lindapter erstellt 
Zeichnungen entsprechend kundenseitigen Angaben. 
Folgende Informationen sind erforderlich: 

• Trägerbezeichnungen oder Flanschbreiten/Flanschdicken
• Belastung pro Verbindung (für Zug und Schub) und Art der 
   Belastung (statisch oder dynamisch)
• Kreuzungswinkel/Neigungswinkel der Träger
• Projektname / Anwendung / Ort (optional)

Ingenieurtechnische Lösungen
Dank unserer Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
und der besonderen Expertise des Unternehmens kann 
Lindapter Entwicklungs-Dienstleistungen für kunden-
spezifische Produkte anbieten, unsere „Engineered 
Solutions“.

Unterstützt durch modernste 
Technik wie 3D-Modellierung, 
Rapid Prototyping, Finite-
Elemente-Analyse sowie zwei 
firmeneigene hydraulische 
Prüfmaschinen mit 1000 kN 
Kapazität können die Ingenieure 
von Lindapter optimale 
Lösungen für Ihre Verbindungs-
anforderungen entwickeln.

Kostenloses 
Verbindungs-

design

2D/3D-
Zeichnungen

Globaler 
Vertrieb

Montage-
anleitungAngebote

Das erfahrene Lindapter-Ingenieurteam bietet einen beispiellosen Supportdienst, einschließlich kostenloser 
Auslegung und Entwicklung von Sonderprodukten nach Maß. Zur Lindapter-Philosophie gehört professionelle 
Unterstützung und Hilfe in jeder Planungsphase vom ersten Verbindungsentwurf bis zur Installation.

Wir helfen Ihnen gerne

Lindapter-Serviceleistungen:

Lassen Sie Lindapter eine Lösung für Ihren Verbindungsbedarf erarbeiten.
E-Mail an technik@Lindapter.de oder Beratung unter 0201 / 94668860.
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